Brytningslagen (Snells lag)

Nar en vagrorelse ror sig fran ett medium till ett annat kommer vagen att brytas till en
annan riktning. Frekvensen forblir oférandrad men vaglangden och darmed hastigheten

forandras.
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Brytningsindex

Brytningsindex ar ett matt pa hur mycket vagrorelsen bryter av i jamforelse med
ljushastigheten. Denna definieras som ljushastigheten dividerad med vagens hastighet i

olika medium.
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Brytningslagen kan aven skrivas:

n, sin(b) = nysin(i)

Vakuum
Syrgas
Luft
Kvavgas
Vatten
Etanol
Terpentin
Kronglas
Bergkristall
Flintglas
Guanin
Diamant

Titandioxidkristall

1 (exakt)
1,00027
1,00029
1,00030
1,33
1,36
1,47
1,51
1,54
1,75
1,83
2,417
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Principen for en fiberkabel

| en fiberkabel har kdrnan ett hogre brytningsindex an héljet, vilket gor att ljussignalen
reflekteras och studsar mot hoéljet inne i fiberkabeln.

Acceptance
cone

oy
N

Cladding
n, sin(b) = nysin(i)
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n, =149, n,= 1.46 = i =785°

Om i < 78.5° kommer ljussignalen inte att reflekteras inne i kdrnan.




